Fast den har skétselanvisningen pa insidan av stadskapet.

SKOTSELRAD PLASTGOLV

FOR BOSTADER

Utgivna av Golvbranschen, GBR.

ALLMANNA RAD

Stoppa smutsen redan vid entrén! Ha darfor alltid en
ordentlig avtorkningsmatta innanfdr ytterdérren och om
mdjligt dven utanfér. Sandkorn och liknande repar och
skadar golven.

Tunga mébler samt spisar, kylskap, diskmaskiner och
liknande maste flyttas med stor forsiktighet eftersom de
annars kan ge bestaende skador. Mdbler bér vara férsedda
med mdbeltassar for att undvika friktionsmarken, miss-
fargning frin mabelben ete.

0BS! Mabeltassar av gummi kan ge hestaende miss-
fargning och bir ej anvéndas. Aven gummihjul (t ex
barnvagnshjul) och andra faremal av gummi eller plast
kan ge missférgning.

STADNING

Anvénd i forsta hand torra rengdringsmetoder. Gor till dag-
lig rutin att avidgsna synlig smuts. Dammsugning med fast
borstmunstycke avidgsnar de flesta torra partiklar fran
golvet. Fukttorkning har emellertid battre effekt pa mycket
fint damm och ger darftr en klarare yta. Alternativt ger
torr- och fuktmoppning ett gott resultat.

Tviétta golvet emellandt med vatten tillsatt med ett neutralt
rengdringsmedel. Vid storrengdring kan starkare medel
anvéndas, men da fordras efterskélining med rent vatten.
Fiilj respektive tillverkares anvisningar betréffande dose-
ring.

0BS! P4 golv med polyuretanforstarkt yta skall endast
neutrala rengdringsmedel anvindas.

(Inskas en hiigre glans kan en polish liggas pa. En grund-
lig tvdttning foljd av en noggrann skdljning maste utforas
innan polish laggs pa i ett par tunna skikt, Innan polish-
lagret fornyas maste gammal polish avldgsnas. Respek-
tive polishfabrikants borttagningsmedel skall da anvindas.
Polish kan medfdra 6kad halkrisk.

0BS! Plastgolv med polyuretan skall normalt e polish-
behandlas. Radfraga dirfdr respektive golvmaterial-
tillverkare om golvet kan polishbehandlas.

TVATTNING

FLACKBORTTAGNING

Ett plastgolv paverkas inte av normalt hushallsspill. Torka
upp spill med t ex hushallspapper innan det hunnit torka.
Eftertorka alltid med trasa/hushallspapper och rent vatten.

Flackborttagning skall goras omgaende for att inte vissa
flédckar (fargkritor, kulspetspasta, lappstift, gummiklacks-
mérken, skokrdm etc) skall vandra ner i plasten och ge
bestdende marken, s k migration.

Reservation lamnas fér vissa &mnen som kan ge en miss-
fargning | mattan som inte kan tas bort t ex fargade am-
nen fran vissa ldsa textil- och plastmattar, mattor med
gummibaksida, tryck pd plastpdsar, betsade mdbelben,
olika typer av gummihjul — speciellt frén barnvagnar och
hushallsmaskiners gummifotter, elsladdar av gummi och
avfaring.

Yttre paverkan sdsom onormal fuktpaverkan fran underla-
get, rdrelser i underlaget, mogel, varme fran t ex varmerdr
som ger golvtemperatur dver 30°C, féroreningar i under-
laget (t ex oljor, impregneringsmedel, asfalt, farg eller an-
dra frimmande dmnen) kan orsaka missfargningar eller
andra foréndringar som inte kan tas bort.

P& plastgolv kan det uppstd nyansskillnader mellan yior
som varit tickta fran ljus och de som inte varit tackta. Pa
golvmaterial av plast gar detta normalt tillbaka efter en tid
om ytan exponeras for dagsljus.

Missfargning av exkrementer kan eventuellt tonas ned med
en 10-procentig oxalsyreldsning.

Anvénd inte starka losningsmedel som t ex aceton, kraft-
skurpulver, perkloretylen, thinner eller toluen. Grav stalull
och skurnylon bér ej anvéindas pa plastgolv.

FLACKNYCKEL

Flack av: Tas bort med:

YTBEHANDLING

Choklad, fett, frukt, glass,
grdde, juice, kaffe, lask,
saft, te, vin, dgg, &l, blod,
exkrementer, krakningar, urin

Neutralt rengdringsmedel
utspétt i ljummet vatten

Asfalt, gummi, olja, Tvéttnafta, lacknafta
skokrdm, sot, farg-

kritor, lappstift, tusch

Stearin och tuggummi Skrapa forsiktigt efter att

det torkat ordentligt

Cigarettglod Skrapa med kniv/sickel och

efterpolera med fin skurnylon

oy
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